HYDRACAST Py

Do odlewania mosigdzu, srebra i z6ttego ztota do proby 18ct/750.
Zespo6t Hydracast podrézowat po Swiecie aby pozyska¢ najwyzszej
jakosci surowce i dodatki w celu zapewnienia statej jakosci
odlewanych produktdw.

Do odlewania mosigdzu, srebra i z6ttego
ztota do proby 18ct/750. Zespdt Hydracast
podrézowat po $wiecie aby pozyskaé
najwyzszej jakosci surowce i dodatki w celu
zapewnienia statej jakosci odlewanych
produktow.

Tajemnicg Hydracast Apollo jest wysokiej
jakosci krystobalit, ktory jest dopasowany
do naszej specjalnej formuty.

Ten konkurencyjny cenowo produkt pozwala
osiggac doskonatg powierzchnie odlewu,
mocng forme odlewniczg, tatwo sie rozbija

i wyptukuje. Nadaje sie zaréwno do
odsrodkowego, jak i prozniowo-cisnieniowego
odlewania.

Hydracast Apollo przez ponad dekade byt

i jest naszym najlepiej sprzedajgcym sie
gipsem odlewniczym z udokumentowanymi
osiggnieciami i opiniami naszych klientéw.
Hydracast Apollo mozna uzywac do
odlewania mosigdzu, srebra i wszystkich préb
26ttego ztota do 18ct/750.
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HYDRACAST

GIPS ODLEWNICZY

Zalecamy nie wyjmowac tulei z pieca przez co najmniej 1 godzine utrzymujac wymagang temperature do
odlewu. W przypadku niedotrzymania, rdzen bedzie miat znacznie wyzszg temperature niz podana na
wyswietlaczu i moze powodowad przegrzanie materiatu w czasie odlewu i powierzchniowe wydzielanie sie
tlenkow.

* Uzywaj wode dejonizowang STOSUNEK WODY DO GIPSU

* Zwaz wodg i gips Mieszanie prézniowe w mieszalniku 38:100
* Temperatura zawiesiny 21°C Mieszanie reczne, a nastepnie

* Pozostaw na 90 minut przed rozpoczeciem cyklu wypalania poddane prézni

MIESZANIE PROZNIOWE W MASZYNIE MIESZANIE RECZNE A NASTEPNIE PODDANIE PROZNI

Wazenie wody i gipsu 0 Wazenie wody i gipsu 0

40:100

Wsypanie gipsu do wody WSsypanie gipsu do wody i mieszanie
Mieszanie w prézni Poddanie prézni komore mieszalnika
Zalewanie tulei Zalewanie tulei

Poddanie tulei prézni Poddanie tulei prézni

CYKL WYPALANIA
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Czas w godzinach
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