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DURACAST

Hydracast Duracast to wysokiej jakosci, ekonomiczny gips odlewniczy.
Idealny do odlewania srebra i mosigdzu.

Odlewanie srebra i mosigdzu na potrzeby
rynku jubilerskiego to duzy udziat
procentowy produkowanych wyrobow

w skali Swiatowej. Koszty muszg by¢
minimalizowane i Hydracast Duracast
udaje sie to osiggnad.

Pozwala otrzymywaé doskonate odlewy
o idealnych powierzchniach, ograniczajac
prace wykoriczeniowe do absolutnego
minimum.

Gips Hydracast Duracast jest

w szczegblnosci opracowany tak by
optymalizujgc rozktad wielkosci czastek
oraz rozszerzalnosc cieplng, pomagad
odlewnikom konkurowaé¢ w swiecie
wyrobdow odlewanych z mosigdzu

i srebra.
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HYDRACAST

GIPS ODLEWNICZY

DURACAST

Zalecamy nie wyjmowac tulei z pieca przez co najmniej 1 godzine utrzymujgc wymagang temperature do
odlewu. W przypadku niedotrzymania, rdzen bedzie miat znacznie wyzszg temperature niz podana na
wyswietlaczu i moze powodowaé przegrzanie materiatu w czasie odlewu i powierzchniowe wydzielanie sie
tlenkow.

* Nie odlewac w temperaturze tulei nizszej niz 650°C STOSUNEK WODY DO GIPSU

* Uzywaj wode dejonizowana Mieszanie prézniowe w mieszalniku  38:100

* Zwaz wodg i gips Mieszanie reczne, a nastepnie
e Temperatura zawiesiny 21°C poddane pr(e'Jini ’ P 40:100

* Pozostaw na 90 minut przed rozpoczeciem cyklu wypalania

MIESZANIE PROZNIOWE W MASZYNIE MIESZANIE RECZNE A NASTEPNIE PODDANIE PROZNI

Wazenie wody i gipsu 0 Wazenie wody i gipsu 0
Wsypanie gipsu do wody Wsypanie gipsu do wody i mieszanie

Zalewanie tulei Zalewanie tulei

4
Mieszanie w prézni Poddanie prézni komore mieszalnika 1
1
2

Poddanie tulei prézni Poddanie tulei prézni

Caflowity czas trwaniaoperacii  Catlowity zastrwaniaoperaci
CYKL WYPALANIA

Temperatura °C

7 8 9 10 N
Czas w godzinach
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