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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu
Chlorek ztota 0,18
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, oraz zastosowania odradzane
Przemyst ztotniczy, zastosowanie profesjonalne.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor:
GOLDCHEM Pawet Skibniewski
40-382 Katowice,
ul. Rozdzieriska 41
tel. +48 32 209 94 62
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki:
maski@maski.pl
Numer telefonu alarmowego
112 (catodobowy telefon alarmowy)

2. Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji/mieszaniny
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna.
Elementy oznakowania:
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi produkt nie wymaga oznakowania.
Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy — produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy — produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: Nie dotyczy — produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
Informacje uzupetniajace o zagrozeniach (UE): Produkt do uzytku profesjonalnego.
Inne zagrozenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia REACH z pdzniejszymi zmianami.

3. Sktad i informacja o sktadnikach

Substancja:
CHLOREK ZtOTA (1l1)
Nr REACH Brak dostepu do danych
Nr indeksowy Brak dostepu do danych
Numer CAS 13453-07-1
Numer WE 236-623-1
Stezenie % 1,8
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 Skin Irrit. 2 H315 GHS07 Wng
Eye Irrit. 2 H319 GHSO07 Wng
STOT SE 3 H335 GHS07 Wng
Mieszanina:
Nie dotyczy
Sktad zgodnie z dyrektywa (WE) nr 648/2004 (detergentowq): Nie dotyczy

Petne brzmienie wszystkich istotnych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia zamieszczono w Sekcji 16.
4. Srodki pierwszej pomocy

Opis srodkéw pierwszej pomocy:
Wdychanie:
Wynies¢ zatrutego z miejsca narazenia. Zapewnic¢ dostep Swiezego powietrza i bezwzgledny spokdj. . Jesli osoba poszkodowana nie oddycha, zastosowaé
sztuczne oddychanie Zasiegna¢ pomocy lekarza.
Skéra:
Zdjac zanieczyszczong odziez, zmyc¢ skore duzg iloscig wody, najlepiej biezacej. W przypadku wystgpienia podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.
Oczy:
Ptuka¢ oczy co najmniej 15 minut duzg iloscig wody przy szeroko otwartej powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. wezwac lekarza okuliste.
Potkniecie:
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie. Wyptuka¢ usta wodg. Skonsultowac sie z lekarzem.
Najwazniejsze ostre i opdznione objawy, oraz skutki narazenia:

Kontakt z okiem: Brak dostepu do danych
Wdychanie: Brak dostepu do danych
Kontakt ze skorg: Brak dostepu do danych
Spozycie: Brak dostepu do danych

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:
Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnic sie czy drogi oddechowe s3 drozne i utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej. Decyzje o sposobie postepowania
ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Nie prowokowaé wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie
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nieprzytomnej. Pokazaé karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajgce pomocy w
obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ochrony drég oddechowych. Wskazéwki dla lekarza: Leczenie objawowe i
wspomagajace.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze: stosowac zraszanie woda, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek wegla.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: brak szczegétowych informaciji.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Chlorowododr gazowy.

Informacje dla strazy pozarnej:
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréow chemikaliow. W przypadku pozaru obejmujgcego duze ilosci produktu,
ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne. Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢
rozproszonymi pragdami wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usunac je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw
po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Osoby
biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez
ochronna.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Unikaé¢ zanieczyszczenia produktem. Nie wdychaé par/aerozoli. Stosowaé s$rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w
pomieszczeniach zamknietych.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Zapobiega¢ wyciekom do systemu kanalizacyjnego, wod oraz gleby.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zebrac przy pomocy niepalnych substancji absorbujgcych ciecze. Przekaza¢ do likwidacji. Oczysci¢ zanieczyszczony teren.

Odniesienia do innych sekcji:
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w sekcji 13.
Informacje dotyczace srodkdw ostroznosci podano w Sekcji 7.

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z roztworami, unika¢ wdychania mgty i dymow, przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac srodki
ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchym, chtodnym dobrze wentylowanym miejscu magazynowym.
Specyficzne zastosowania koncowe:
Nie dotyczy.

8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej:

Parametry kontroli zagrozen:
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)
NDS
Brak dostepu do danych.
NDSCh
Brak dostepu do danych.
DNEL
Brak dostepu do danych.
PNEC
Brak dostepu do danych.

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiaréw:
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
(Dz.U. 2011.33.166).
- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach
pracy.
- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacja
wynikéw.
- PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez pordéwnanie
zwartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji
wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu eksploatacji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika.
W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie
ochrony. Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i
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uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja
1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.1996.69.332, ze zmianami Dz. U. 2015.0.457).
Kontrola narazenia:
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005.259.2173)
$rodki ochronne i higieny:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczone ubranie; wymy¢ rece i twarz po pracy z tg substancja; stosowac krem ochronno - barierowy do skéry.
Uktad oddechowy:
Konieczna maska przeciwgazowa z pochtaniaczem gazéw gdy tworzg sie opary.
Skora i ciato:
Wskazane ubranie ochronne.
Rece:
Wskazane rekawice ochronne kwasoodporne.
Oczy/twarz:
Wskazane okulary ochronne typu gogle z ostonami bocznymi.
Zagrozenia termiczne:
Brak szczegétowych informaciji.
Kontrola narazenia srodowiska:
Brak szczegétowych informaciji.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

Parametr Wartos¢
Posta¢ Ciecz

Kolor Z6tta

Prég zapachu Brak danych
Zapach Bez zapachu
Gestos¢ (20°C, g/cm’) ~1,0
pH(20°C) 2,0-3,0

Temperatura topnienia/krzepniecia(°C)
Temperatura wrzenia (°C)
Temperatura zaptonu (°C)
Temperatura samozaptonu (°C)
Szybko$¢ parowania

palnos¢

Granica wybuchowosci

Preznos$¢ par (mbar, 20°C)

Gestosc par

Rozpuszczalnos$¢ w rozp. organicznych
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura rozktadu

Lepkosc

Witasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

Brak dostepu do danych
121 (kwas azotowy 65%)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak dostepu do danych
Brak danych

Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych
Brak dostepu do danych

Inne informacje:
Brak.

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢:

Reaktywnosc¢

Produkt niereaktywny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.
Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.
Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepu do danych.
Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ nadmiernego ogrzewania i dziatania Swiatta stonecznego oraz wilgoci.
Materiaty niezgodne

Amoniak, aminy.
Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak dostepu do danych.
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11. Informacje toksykologiczne:

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Dziatanie zrace/draznigce na skore:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Rakotworczos¢:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie powtarzane:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Brak dostepu do odpowiednich danych badawczych.

12. Informacje ekologiczne

Toksycznos¢:

Brak dostepu do odpowiednich danych.
Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Brak dostepu do odpowiednich danych.
Zdolnos¢ do bioakumulacji.

Brak dostepu do odpowiednich danych.
Mobilnos¢ w glebie.

Brak dostepu do odpowiednich danych.
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak dostepu do odpowiednich danych.
Inne szkodliwe skutki dziatania.

Brak dostepu do odpowiednich danych.

13. Postepowanie z odpadami:

Metody unieszkodliwiania odpadow
Klasyfikacja odpaddéw:
Produktu: 11 05 99 Inne nie wymienione odpady
Opakowania: 15 01 07 Opakowania ze szkta
Unieszkodliwianie substancji:
Odpady substancji nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy je unieszkodliwia¢ przez poddanie procesom
przeksztatcen biologicznych, fizycznych lub chemicznych.
Unieszkodliwianie opakowan:
Oprdznione opakowanie nalezy traktowac jak odpad niebezpieczny. Dopuszczalne jest dalsze wykorzystanie takiego opakowania po doktadnym umyciu wodg
lub réwnowaznej procedurze oczyszczajacej. Zaleca sie mycie bezposrednio po opréznieniu opakowania. Odzysk lub unieszkodliwianie takiego opakowania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)

14. Informacje dotyczace transportu:

Produkt nie podlega przepisom dotyczagcym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN
(transport $rédlagdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
ADR
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ADR

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy

I . Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska Nie dotyczy
14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych:

15.1  Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1.
2.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Zatacznik Il - Wytyczne do sporzadzenia Kart Charakterystyki)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.5.2010, CELEX
32010R0453)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.
L 353 231.12.2008, CELEX 32008R1272)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, CELEX 32006R1907)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca niektére dyrektywy
(Dz.U. L 312 222.11.2008, CELEX 32008L0098)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe
ozonow3q (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, CELEX 32009R1005)

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrze$nia 2008 r. w sprawie transportu lagdowego towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. L 260 z 30.9.2008, CELEX 32008L0068)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych Dz.U. 2011.227.1367)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997.98.602 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006.136.964)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (
Dz.U. 2012.0.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012.0.445)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikow
stuzgcych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012.0.601)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2011.33.166)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005.11.86)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi
(Dz.U. 2004.192.1968)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014.0.1800)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego:
Dla produktu nie dokonano oceny bezpieczeristwa chemicznego.

16. Inne informacje:

Aktualizacja dotyczy sekcji 2.
Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

H315
H319
H335

Dziata draznigco na skére
Dziata draznigco na oczy
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Klasa zagrozenia i kody kategorii:
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Kategoria 2
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Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore Kategoria 2
STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe  Kategoria 3
Wyjasnienia skrétoéw i akronimow:
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DNEL Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
PNEC Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat
vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
WEL-TWA Wartosci graniczne narazenia na stanowisku pracy — Wartos$¢ graniczna narazenia dtugoterminowego (8-godzinny okres
referencyjny TWA - czasowa $rednia wazona)
BGW "Biologischer Grenzwert" (biologiczna wartosc¢ graniczna, Niemcy)
STOT RE "Specific target organ toxicity — repeated exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
STOT SE "Specific target organ toxicity — single exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
LDLO Najmniejsza dawka wprowadzona inaczej niz poprzez inhalacje, ktéra moze spowodowac¢ Smier¢ badanych zwierzat
BCF Wspdtczynnik biokoncentracji

Informacje w niniejszej Karcie Charakterystyki sa oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych krajow.
Wyrdb ten nie moze by¢ uzywany do celéw innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich przypadkach, uzytkownik
jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych w niniejszej Karcie
Charakterystyki jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczgcych naszego wyrobu. Nie powinny jednak byc¢ traktowane jako gwarancja wtasciwosci tego wyrobu.



